
SPECTRO XEPOS
蛍光X線分析装置

卓越したパフォーマンスでエネルギー分散型蛍光 X 線分析装置を再定義します。
主成分元素から微量、極微量元素に至るまで、多元素の同時分析において先進の
ブレイクスルー技術を提供します。

● X 線管球に特徴的な Pd/Co 二元合金アノードを採用
● 偏光ターゲット、バンドパスフィルタを使用した高感度化
● 最新の高速・高計数率検出器で最大 1,000,000cps
● 未知試料分析に適した TURBOQUANT II 定量分析ソフト



SPECTRO XEPOS
蛍光X線分析装置

励起：
Pd/Co 二元合金アノード管球 ( 最大出力 50W)
偏光ターゲット (XEPOS C, P, HE に搭載 )
バンドパスフィルタ (XEPOS P, HE に搭載 )
検出器：
SDD( シリコンドリフト ) 検出器
製品重量：
約 65kg
製品サイズ：
幅 x 奥行 x 高さ 618 x 730 x 465mm
電源：
90-253V / 50-60Hz
制御・解析ソフトウェア：
XRF Analyzer Pro
装置モデル：
XEPOS D(50kV 管球 )
XEPOS C(50kV 管球、偏光 )
XEPOS P(50kV 管球、偏光、バンドパスフィルタ )
XEPOS HE(60kV 管球、偏光、バンドパスフィルタ )
雰囲気：
大気
真空 ( オプション )
ヘリウム ( オプション )
自動分析 ( オプション )：
12 ポジショントレイ (32/40mm 径 )
試料スピン用 8 ポジショントレイ (40mm 径 )
25 ポジショントレイ (20mm 径 )
定量分析ソフトウェアツール ( オプション )：
TurboQuant II( 未知試料スクリーニング用 )
FP 法 ( 合金用、酸化物用、オイル用、水用 )
潤滑油用メソッド
ガラスビード用メソッド
その他各種アプリケーション用パッケージ

下面照射
下から X 線を照射します。測定試料は置くだけで
準備が完了。品質管理など、多数の試料をルーチ
ンで分析する用途に適しています。液体や粉体な
ども、底面にフィルムを装着した専用サンプル
カップを使用し分析することができます。

適応性に優れた励起
①偏光ターゲット、②バンドパスフィルタ、③偏
光・ダイレクト併用を駆使し ( 組合せはモデルに
依る )、広い元素範囲に対し最適な励起を実現。
X 線の光路は真空下またはヘリウム雰囲気にする
ことが可能 ( オプション )。軽元素分析のための
さらなる高感度化がもたらされます。

高速検出器
第三世代となる新型高速検出器を採用。最大
1,000,000 cps に対応します。高計数率での測
定により、従来機と比較し低い検出限界と高い精
度 ( 再現性 ) が得られます。ルーチン分析での運
用においては、従来機よりも測定時間を大幅に短
縮することが可能となりスループットの向上にも
寄与します。

自動分析
オートチェンジャーによる自動分析が可能です。
専用トレイを数種用意 ( オプション )。アプリケー
ションに応じて選択することが可能です。1 ラン
あたり最大 25 試料の測定が可能 (25 ポジション
トレイ使用時 )。生産性の向上のみならず自動化
によるコストの低減に貢献します。

ソフトウェア
SPECTRO XEPOS の 新 型 ソ フ ト ウ ェ ア XRF 
Analyzer Pro は、簡単に操作が習得できるように
再デザインされました。第三者によるテストに加
え、多数のユーザーの声が反映されています。定
量分析ソフトウェアツール TurboQuant II（オプ
ション）は、未知試料のスクリーニング分析に最適。
一つの検量線で多種のマトリックスに対応します。

製品に関するお問い合わせ：
アメテック株式会社 スペクトロ事業部

東京オフィス
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30
芝NBFタワー3F（1F：デモルーム　3F：オフィス）
TEL：03-4400-2390
FAX：03-4400-2301

大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3番34号
新大阪DOIビル 5F 
TEL：06-6399-9515（代） 
FAX：06-6399-9519

Eメール：spectro-japan.info@ametek.com

www.spectro.jp


